Caveda, Granero
y Romojaro

Estudio de arquitectura
en Madrid

El objetivo de los autores era mantener las condiciones diafanas de este
espacio, organizado en torno a un gran ambito central de doble altura que
funciona como distribuidor y al que se abren las distintas areas de trabajo.
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Desde que en 1989 se creara el estudio Caveda,
Granero y Romojaro, en la carrera de estos tres
arquitectos madrilefios los edificios de vivien-
das han ocupado un lugar destacado Sin
embargo, recientemente han terminado la
reforma de tres lofts, uno de los cuales, situado
en la dltima planta de un edificio industrial en
Madrid, se ha destinado a su estudio de arqui-
tectura y es el que ocupa estas paginas.

El espacio, de 4'80 m. de altura y forma rec-
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tangular, cuenta con 160 m?® distribuidos en
planta baja y entreplanta. La caracteristica
determinante de este proyecto fue su gran
luminosidad: la abundante luz natural inunda
el espacio central gracias a una fachada de
amplios ventanales abiertos a una terraza de
orientacién norte. Los despachos y sala de jun-
tas ocupan el frente junto a esta fachada y
ambos recintos se cierran mediante una parti-
cién traslicida de vidrio tratado al dcido sobre

estructura metdlica, que incorpora la luz al drea
central, y se complementa con un panelado de
DM barnizado que, al utilizarse en los dos
niveles, da continuidad al espacio.

DOBLE ESCALA

Las dos plantas del estudio se organizan alrede-
dor de una zona central, que funciona como
distribuidor. Flanquedndola se encuentran las
distintas dreas de trabajo y la sala de produc-




Sobre estas lineaS,"el @rea
de trabajo del nivel infe-
rior, que se separa de la
sala de juntas a través de

una particién de vidrio tra-

tado al acido sobre estruc-
tura metalica y panelado
de madera. En la otra
pagina, uno de los despa-
chos de la entreplanta.
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b el que
& mado de madera de haya.

apoya un entari-

B La lampara en suspension
es |a Ivo de Erco.

LA LUMINOSIDAD DE LA OFICINA POTENCIA EL BRILLO SINGULAR DE LOS AZULES
UTILIZADOS EN EL MURO JUNTO A LA ESCALERA Y EN EL PAVIMENTO DE LINOLEUM.

cién; al frente, el despacho y la sala de juntas.
Una gran libreria de DM dispuesta sobre una
reticula de perfiles de acero es'el elemento pro-
tagonista de este primer nivel, aunque partici-
pa de igual manera en la escala doble del espa-
cio ya que se prolonga hasta el piso superior.
Esta librerfa y la escalera de estrucrura metali-
ca, que discurre junto al muro que separa las
zonas de servicio (sala de produccién y cocina),
son los elementos escogidos para establecer
relaciones entre los dos dmbitos.

El nivel superior se abre a la zona central a tra-
vés de dos pasarelas que forman un dngulo
recto y se protegen con barandilla metdlica. El
forjado de este piso estd compuesto por un
entramado de perfiles y tubos de acero vistos
—que recuerdan el anterior uso industrial del
inmueble— sobre cuya estructura se apoya un
tablero de DM con aislante acistico y entari-

mado de madera flotante Junckers de haya al
aceite. La eleccién de estos materiales y un
planteamiento constructivo en seco (con tabi-
queria de Pladur y estructura metilica y pane-
lados de DM vy vidrio al dcido atornillado) han
hecho posible una extraordinaria rapidez y
comodidad en la ejecucién.

LUZ Y COLOR

Una vez incorporada la luz natural a la zona
central mediante cerramientos traslicidos y
conseguidos los espacios didfanos, se trataba
tinicamente de estudiar la posicién de las fuen-
tes de luz artificial. Se prefirieron los apliques
indirectos (modelos Vige de Marset y Quinta de
Erco) en los paramentos verticales, y dos ldm-
paras suspendidas del techo en la zona princi-
pal de doble altura (modelo Ive de la marca
We-ef Leuchten de Erco) que participan de las

condiciones de escala del espacio. La luz directa
incide solamente sobre los planos de trabajo.
La luminosidad del espacio hace brillar sin-
gularmente los azules utilizados en muros y
pavimentos. En concreto se emplearon en el
solado de la planta baja, de lindleum azul, y
en el muro situado junto a la escalera que
contrasta con el blanco del resto de para-
mentos. Para el resto del mobiliario, que
combina piezas de disefio de la firma vasca
Sellex con muebles realizados a medida, se
prefirieron tonos neutros o afines. También
el color de la estructura metdlica pintada en
oxiron gris acero y el de los otros materiales
utilizados, vidrio y DM barnizado, contribu-
ye a la sensacién de serenidad que trasmice
este espacio dotdndolo, al mismo tiempo, de
un gran atractivo pldstico.

Ficha técnica en pdagina 192,
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