Caveda Granero Romojaro

Loft en Madrid

La intervencion ha rescatado un antiguo
taller para su uso como vivienda sin
perder su caracter industrial. Se ha
escogido un repertorio de materiales
restringido en un espacio continuo.
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LA ILUMINACION SE HA
CUIDADO PARA DAR A LOS
AMBIENTES UN SENTIDO
ESCENOGRAFICO.

El equipo de arquitectos de Marta N. Caveda,
José Antonio Granero Ramirez y José M*
Gonzilez Romojaro, asociados desde 1989, ha
reformado la planta baja de un edificio entre
medianeras de Madrid para su uso como vivien-
da. El local, un antiguo taller de reparacién de
mdquinas de cine, ocupa una superficie de 276
m? con una longitud de 30 metros, los 12 pri-
meros correspondientes a la zona situada bajo el
edificio (con una altura de 3,7 m.) y el resto a
una nave didfana con cubierta a dos aguas y una
altura de 5,5 m. Estas caracteristicas ofrecian la
posibilidad de tratar el espacio como un loft, el
primero de los nueve en los que ha intervenido
este estudio hasta la acrualidad.

MADERA Y HORMIGON

El acceso se produce desde la fachada princi-
pal, donde se establece un ligero retranqueo
para contar con un patio de respeto. A éste se
asoma el dormitorio principal, situado en la
crujia delantera, que recibe abundante luz
natural y ventilacién, pero sin poner en peli-
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Cocina (jzquierda),
almacén y guarda
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tangular, (derecha),
con tres muros
exentos revestidos
en enfoscado de
mortero decemento
brufido. Abajo,
detalle del
comedor.







PARA MITIGAR EL ASPECTO
INDUSTRIAL, EL SOLADO DEL
DORMITORIO SE REVISTIO DE
TARIMA DE MADERA.

gro su intimidad gracias a la colocacién de
una reticula de acero que tamiza el contacto
con la calle y al empleo de cristal reflectante
en las ventanas. Su situacién en planrta lo
afsla del resto de los usos de la casa; pero en
lo que se refiere al disefio, respeta el mismo
cardcter induscrial mitigado sélo por el uso
de tarima de madera en el solado en sustitu-
cién del hormigén pulido y bruiiido.

El vestibulo es una zona marcadamente longi-
tudinal desde la que se vislumbra el drea cen-
tral del loft, ocupada por estar, comedor y estu-
dio, sélo diferenciados por la disposicién del
mobiliario. Se trata de un espacio didfano e
inundado de luz a través del lucernario que
recorre la cumbrera, la Gnica fuente de luz
natural de la nave. Tanto la cumbrera como los
paramentos verticales —ciegos— se presentan
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acabados en gris en recuerdo al anterior uso
industrial. En el encuentro de los muros con
el suelo de hormigén se ha dispuesto un zéca-
lo rebajado que produce una linea continua
de sombra y permite ocultar los enchufes y
canalizaciones eléctricas. La calefaccién se
resuelve mediante suelo radiante, con conduc-
cién de agua por tuberfa de polipropileno, y
se refuerza con un sistema convencional de
aire, del que se han dejado los conductos vis-
tos en toda la casa.

ESPACIOS INDEPENDIENTES

La cocina, el almacén y el guardarropa ocupan
un espacio independiente dentro de la nave.
Para ellos se ha creado una caja rectangular
con tres muros exentos revestidos en enfoscado
de mortero de cemento brufiido y barnizado
que, al no alcanzar el techo, dejan pasar la luz
ceniral procedente del lucernario (en el cuarto
de bafio y el aseo se han abierto amplios hue-
cos de vidrio para aprovechar también la
entrada de luz natural central). La eleccién del
cemento insiste en el deseo de componer una
imagen industrial, a la que contribuye la pre-
sencia de los tirantes sosteniendo la estructura
y el hecho de dejar a la vista las gufas merdli-
cas de las puertas correderas. Como contra-
punto, éstas se presentan en madera.

Ficha técnica en pdgina 192.
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